
1. Produkt Beschreibung

Das System RINOLCRETE HEAVY-DUTY ist eine hochwertige, sehr wider-
standsfähige Anti-Rutsch-Beschichtung auf Basis von Polyurethanmörtel, 
die speziell für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Böden häu�g 
nass und gleichzeitig hohen mechanischen, thermischen oder chemischen 
Belastungen ausgesetzt sind. Mit einer Temperaturbeständigkeit von -40°C 
bis 130°C bietet er eine unübertro�ene Widerstandsfähigkeit und ist ideal für 
anspruchsvolle Arbeitsbereiche. Die monolithische 6 bis 12 mm dicke Schicht 
sorgt für Langlebigkeit bei starker Beanspruchung. Sie ist beständig gegen die 
meisten Chemikalien, verhindert das Wachstum von Bakterien und ist leicht 
zu p�egen, was sie zu einer erstklassigen Wahl für Branchen macht, in denen 
Sicherheit und Leistung an erster Stelle stehen.

2. System-Zusammensetzung

Das System beginnt mit der RINOLCRETE PU-P250 Grundierung, die eine ein-
wandfreie Haftung auf dem Untergrund gewährleistet und eine robuste Grund-
lage bildet. Darauf aufbauend bildet der RINOLCRETE PU-C550 Mörtel den 
Grundkörper des Systems und sorgt für die wichtigsten Eigenschaften in Bezug 
auf Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. Jede Komponente des Systems wur-
de streng getestet und ausgewählt, um Spitzenleistungen zu garantieren und 
eine Bodenbelagslösung zu bieten, die sowohl dauerhaft als auch sicher ist.

3. Anwendungsbereiche

Das RINOLCRETE HEAVY-DUTY System ist für eine Vielzahl von Umgebungen 
geeignet, darunter:

• Großküchen: Das System ist schmutzabweisend und leicht zu reinigen, was 
es ideal für Großküchen macht, in denen es auf Hygiene ankommt.

• Lebensmittelverarbeitende Betriebe: Mit seiner Beständigkeit gegen Che-
mikalien, niedrige und hohe Temperaturen ist es eine ideale Lösung für le-
bensmittelverarbeitende Betriebe, die einen langlebigen Boden benötigen.

• Lagerhallen: Aufgrund seiner Abrieb- und Stoßfestigkeit eignet er sich für 
Lagerhallen, in denen schwere Lasten gehandhabt werden.

• Laboratorien: Aufgrund seiner Chemikalienbeständigkeit und einfachen 
Reinigung ist er ideal für Labors, in denen mit chemischen Substanzen ge-
arbeitet wird.

• Verpackungsräume: Seine Rutschfestigkeit und Strapazierfähigkeit machen 
ihn zum idealen Bodenbelag für Verpackungsräume, in denen es auf Sicher-
heit ankommt.

• Anwendungen im Lager: Aufgrund seiner Abrieb- und Stoßfestigkeit eignet 
er sich für Lagerräume, in denen schwere Lasten gehandhabt werden.

• Herstellung von Trocken- und Nassprodukten: Die Widerstandsfähigkeit und 
Anpassungsfähigkeit des Systems machen es zur ersten Wahl für Bereiche, 
in denen sowohl trockene als auch nasse Produkte hergestellt werden.

4. Eigenschaften 

• Äußerst widerstandsfähig und stark
• Hohe Schlagfestigkeit
• Hohe Beständigkeit gegen Temperatur und Temperaturschwankungen
• Verhindert bakterielles Wachstum
• Einfache Wartung (kann mit Dampf gereinigt werden)
• Keine Staubentwicklung
• Beständig gegen fast alle Chemikalien 

5. Bescheinigungen

Alle Systeme von RINOLCRETE sind mit dem EUROFINS INDOOR AIR COMFORT 
GOLD-Zerti�kat ausgezeichnet, das ihre hohe Qualität und Leistung bestätigt. 
Diese Zerti�zierung auf höchstem Niveau gewährleistet, dass die Emissionen 
des Produkts die Kriterien zahlreicher freiwilliger Spezi�kationen der wich-
tigsten Umweltzeichen, der EU-Spezi�kationen und der Anforderungen für die 
Zerti�zierung nachhaltiger Gebäude (LEED, BREEAM usw.) erfüllen, einschließ-
lich geringer Luftemissionen, Rutschfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und 
Feuerbeständigkeit, unter anderem in Bezug auf ihre spezi�sche Verwendung. 
Bitte kontaktieren Sie uns, um eine vollständige Liste unserer Zerti�zierungen 
zu erhalten.

6. Technische Daten

Wir liefern detaillierte technische Daten über das System, einschließlich seiner 
physikalischen und mechanischen Eigenschaften. 

Technische Daten

1 Druckfestigkeit
(DIN EN 196 / ASTM C 109)

65 N/mm2

2 Biegefestigkeit
(DIN EN 196 / ASTM C 190)

18,0 N/mm2

3 Koe�zient der thermischen Aus-
dehnung
(DIN EN 1770 / ASTM C531)

4 x 10-5/°C

4 Thermische Leitfähigkeit
(DIN 52612 / BS 874)

0,91 W /m°C

5 Wasseraufnahme
(CP.BM 2/67/2)

0 ml

6 Abriebfestigkeit
Roue Taber CS1O/1000 Zyklen - 1kg 
(DIN 53 754 / ASTM D 1044)

950 mg 

7 Rutschfestigkeit 
(DIN 53505 / ASTM D 2240)

R10 - R13

8 Temperaturbeständigkeit -40°C +130 °C mit einer 
Dicke von 12mm

Mörtelbeschichtung

RINOLCRETE PU-C550
RINOLCRETE PU-C550RT (alternativ)
RINOLCRETE PU-C555 (alternativ)

Untergrund

Grundierung

RINOLCRETE PU-P250 (wahlweise)
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7. Extreme Haltbarkeit Eigenschaften

Das RINOLCRETE HEAVY-DUTY System zeichnet sich durch seine außerge-
wöhnliche Härte und Langlebigkeit aus und ist damit die erste Wahl für Umge-
bungen, die ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit erfordern. Dieses System 
wurde entwickelt, um intensiven mechanischen, thermischen und chemischen 
Belastungen standzuhalten, und ist so konzipiert, dass es auch dort bestehen 
kann, wo andere versagen könnten. Seine extreme Härte sorgt nicht nur für 
einen langlebigen Boden, sondern minimiert auch die Abnutzung, selbst unter 
den schwierigsten Bedingungen. Diese unvergleichliche Langlebigkeit bedeu-
tet geringere Wartungskosten und längere Intervalle zwischen notwendigen 
Reparaturen oder Ersatzbescha�ungen. Ganz gleich, ob er mit schweren Ma-
schinen, starkem Fußgängerverkehr oder aggressiven Chemikalien konfron-
tiert wird.

8. Verfügbare Farben

Das RINOLCRETE HEAVY-DUTY System ist in einer Vielzahl von Farben erhält-
lich, um den ästhetischen Anforderungen jeder Installation gerecht zu werden. 
Verfügbare Farben umfassen:

• Hellgrau: 
• Mittelgrau:
• Beige: 
• Rot: 
• Grün:
• Gelb:
• Blau:

9. Anwendungsempfehlung

Die RINOLCRETE Systeme sollten von geschulten Fachleuten angebracht wer-
den. Dieser Prozess umfasst die Ober�ächenvorbereitung, die das Reinigen, 
Schleifen oder Strahlen der bestehenden Ober�äche beinhalten kann, um eine 
optimale Haftung zu gewährleisten. Dann werden die Systemkomponenten 
entsprechend den Produktspezi�kationen gemischt und mit geeigneten Tech-
niken aufgetragen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten. Bitte 
beachten Sie, dass die Aushärtungszeiten je nach Umgebungsbedingungen 
und dem jeweiligen Produkt variieren können. Im Allgemeinen ist das Sys-
tem 24-48 Stunden nach dem Auftragen einsatzbereit. Damit die Ober�äche 
jedoch voll funktionsfähig ist und der Boden alle seine Eigenschaften entfalten 
kann, kann eine Aushärtungszeit von mehreren Tagen erforderlich sein. Diese 
Zeitspanne kann je nach dem spezi�schen System und den Bedingungen des 
Einsatzortes, einschließlich Klima und anderer Umweltfaktoren, variieren.

10. Wartung

Das RINOLCRETE HEAVY-DUTY System ist einfach zu warten und zu reinigen. 
Um die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit des Systems zu gewährleisten, 
sollten die mitgelieferten Wartungsanweisungen befolgt werden. Dazu ge-
hören die regelmäßige Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln zur 
Entfernung von Schmutz und Rückständen, die regelmäßige Inspektion des 
Bodens auf Anzeichen von Verschleiß und die Reparatur oder der Austausch 
beschädigter Bereiche, falls erforderlich. Bei ordnungsgemäßer Wartung kann 
das RINOLCRETE HEAVY-DUTY System viele Jahre lang zuverlässig arbeiten.

11. Sicherheit

Sicherheit ist unsere Priorität bei RCR Flooring Products Italia S.r.l. Wir stellen 
Sicherheitsinformationen und Vorsichtsmaßnahmen zur Verfügung, die wäh-
rend der Anwendung von RINOLCRETE Systemen getro�en werden sollten. 
Dazu gehören die Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung während 
der Verarbeitung, eine angemessene Belüftung, die Vermeidung der Exposi-
tion gegenüber Chemikalien und die ordnungsgemäße Entsorgung von Pro-
duktabfällen. Es ist wichtig, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine 
sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten und die Integrität der RINOLCRETE 
Systeme zu erhalten.

12. Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen

Informationen zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem aktu-
ellen und gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen 
Industrie zum Umgang mit Beschichtungssto�en (M004/M023). Bei der Ver-
arbeitung sind geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen. 

Hautkontakt mit Flüssigharzen kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
und Allergien führen. Nach ordnungsgemäßer Aushärtung ist das Produkt 
nicht gefährlich.

13. Nachhaltigkeit

Unser Engagement für Nachhaltigkeit spiegelt sich in unseren RINOLCRETE 
Systemen wider. Im Mittelpunkt dieses Engagements steht die EUROFINS IN-
DOOR AIR COMFORT GOLD Zerti�zierung. Diese prestigeträchtige Zerti�zierung 
garantiert niedrige VOC-Emissionen und umfasst mehrere renommierte Um-
welt- und Gesundheitsstandards:

• LEED: Anerkennung von nachhaltigem Gebäudedesign und -betrieb.
• BREEAM: Bewertet die Umweltleistung von Gebäuden.
• A+ Französische VOC-Emissionsbewertung: Weist auf minimale 

Schadsto�emissionen hin.
• AgBB/ABG: Deutscher Standard für geringe VOC-Emissionen.

Mit der EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD-Zerti�zierung zeigen wir unser 
unermüdliches Engagement für den Umweltschutz und die Qualität der Innen-
raumluft. Für eine vollständige Liste der Normen, die wir im Rahmen dieser 
Zerti�zierung erfüllen, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen an uns.

14. Kundenbetreuung

Bei RCR Flooring Products Italia S.r.l. sind wir stolz darauf, einen außergewöhn-
lichen Kundenservice zu bieten. Unser Expertenteam steht Ihnen zur Verfü-
gung, um Ihre Fragen zu beantworten, Sie technisch zu beraten und Ihnen 
bei der Auswahl der geeigneten RINOLCRETE Systeme für Ihre Bedürfnisse zu 
helfen. Wir bieten auch Schulungen für die Anwendung unserer Systeme an, 
um sicherzustellen, dass sie korrekt installiert werden und optimale Leistun-
gen erbringen.

R
IN

O
LC

R
E

T
E

 H
E

A
V

Y
 D

U
T

Y
 v

2
.0

 d
e

-0
1

 -
 0

8
.2

0
2

3

RCR Flooring Products Italia S.r.l. Tel.: +39 (0) 425 411 200
Fax: +39 (0) 425 411 222

Via Chiarugi 76/U
I - 45100 Rovigo 

RINOLCRETE HEAVY DUTY
WIDERSTANDSFÄHIGES POLYURETHAN-ZEMENT-MÖRTELSYSTEM



15. Garantie

Wir bieten eine Garantie auf die RINOLCRETE Systeme, die Herstellungsfehler 
abdeckt und sicherstellt, dass das System unseren technischen Spezi�katio-
nen entspricht. Für weitere Details zu unserer Garantie, kontaktieren Sie uns 
bitte.

16. Impressum

Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichen-
den Arbeitsbedingungen kann von RCR Flooring Products Italia S.r.l. oder 
RCR Flooring Products GmbH keine Garantie für ein Arbeitsergebnis oder Haf-
tung, gleich aus welchem Grund und / oder Rechtsverhältnis, übernommen 
werden. Im Übrigen gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der RCR Flooring Products Italia S.r.l. bzw. RCR Flooring Products 
GmbH, die bei uns angefordert oder unter www.rinol.it aktuell eingesehen 
und ausgedruckt werden können. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht 
vor, Änderungen an den Produktspezi�kationen vorzunehmen.

Die Farben können je nach dem spezi�schen System und den Bedingungen 
des Einsatzortes, einschließlich Klima und anderer Umweltfaktoren, variie-
ren.

17. GIS-Code

GIS-Code: WGK PU 40. Für weitere Informationen zum Giscode wenden Sie 
sich bitte online an Wingis unter https://wingisonline.de  . 

18. CE - Kennzeichnung

Die einzelnen Produkte, aus denen sich das System zusammensetzt, sind 
nach den Normen DIN EN 13813 "Estrichmörtel und Estriche - Estrichmassen 
- Eigenschaften und Anforderungen" (Jan. 2003) und EN 1504-2 zerti�ziert. 
Diese Normen legen Anforderungen an Estrichmörtel für Fußbodenkonst-
ruktionen in Innenräumen fest. Auch Kunstharzbeschichtungen und -versie-
gelungen werden von diesen Normen erfasst. Produkte, die den genannten 
Normen entsprechen, müssen mit der CE-Kennzeichnung versehen sein.
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