
RINOLPARKING 
Systèmes de revêtements pour parkings à étages et souterrains
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LES SYSTÈMES SONT:

antibactériens
sans joints

large éventail 
de coloris

antidéra-
pants

robustesse 
mécanique 

non-poreux

esthétiques

faciles à 
réparer

résistance 
chimique

étanches aux 
liquides

faible 
émission

durabilité 
thermique

faciles à nettoyer 
et hygiéniques
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Depuis plus de 60 ans, les sols industriels RINOL jouissent d’une réputa-
tion mondiale de fiabilité, de précision, de qualité et d’économie !

Notre département de recherche et de développement travaille en per-
manence et de manière cohérente sur les nouveaux développements 
de produits et de systèmes. L’objectif de RINOL est de soutenir nos 
clients et partenaires avec des produits et des solutions de systèmes in-
novants à base de résines époxy, polyuréthane, vinylester ou polyester.
Chaque système comprend généralement deux ou trois couches, appli-
quées tour à tour sur la surface du béton – un apprêt, puis un composé 
de nivellement et enfin un revêtement coloré. Ce processus garantit 
une finition de haute qualité, durable et attrayante.

Tous les composants et ingrédients de nos systèmes de revêtement 
sont testés et produits par nous-mêmes. Cela garantit la plus haute 
qualité, la disponibilité la plus rapide et les propriétés optimales de nos 
produits. 

Nos systèmes de résine de coulée RINOL sont testés pour votre sécurité 
par des experts indépendants renommés et des instituts accrédités, 
comme l’Institut allemand de technologie de la construction.
Adaptés aux sols industriels, les systèmes RINOL sont aussi indi-
qués pour les salles d’exposition, les centres culturels, les écoles, les 
bâtiments publics et les maisons. En outre, l’entreprise peut créer des 
systèmes spéciaux pour répondre de manière précise à une application 
client, tous contrôlés par le biais de ses procédures certifiées ISO9001. 
RINOL possède de nombreux certificats d’essais de toutes sortes capa-
bles de répondre aux exigences élevées requises pour les revêtements 
en résine. Les produits ou systèmes sont fabriqués conformément aux 
spécifications DIN EN 1504:2.

Le choix d’un revêtement RINOL offre des avantages importants pour 
les propriétaires et les utilisateurs d’un immeuble, notamment une 
résistance aux produits chimiques et à l’abrasion, ainsi qu’une finition 
esthétique dépourvue de joint.

RINOL propose également un large éventail de couleurs RAL et NCS ; et 
sans obligation de commande minimum, les concepteurs peuvent se 
permettre d‘être créatifs, même pour les espaces restreints.
Pour plus d’informations, visiter www.rinol.com.
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GOING GREEN 

La construction durable est devenue de plus en plus importante dans 
le monde entier ces dernières années. Aujourd’hui, une grande variété 
d’exigences et de certifications spécifiques à chaque pays sont néces-
saires. Cependant, tous les pays et systèmes de certification ont une 
chose en commun : ils veulent créer plus de durabilité écologique dans 
l’industrie de la construction.

Notre département de recherche et de développement travaille en 
permanence et de manière cohérente sur les nouveaux développe-
ments de produits. Le but recherché par RINOL est d’offrir à nos clients 
et partenaires des produits et des solutions de systèmes innovants et 
durables, qui se distinguent des autres produits par leur durabilité, leur 
efficacité, leur écologie et leur esthétique, et qui génèrent une valeur 
ajoutée.

La santé et le bien-être des personnes travaillant à l’intérieur dans un 
large éventail d’industries ne sont pas seulement déterminés par les 
conditions climatiques et les impuretés dans l’air. Les produits durables 
et écologiques à faible taux d’émission ne sont pas seulement favorab-
les à l’environnement, mais ils assurent également un climat intérieur 
sain.

Le fait que les produits et systèmes RINOL répondent à de nombreux 
critères et soient compatibles avec l’environnement est démontré par 
les essais selon l’AGBB, Eurofins, ISEGA et LEED.
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Dans les parkings à étages et les parkings souterrains, la protection 
permanente de la stabilité des dalles porteuses et des aires de 
stationnement en contact avec le sol contre les charges mécaniques 
et chimiques, les variations de température , le gel-dégel et d’autres 
attaques, est d’une grande importance pour la durabilité de la struc-
ture en béton armé ou de la structure composite.

Les systèmes de parking RINOL sont mis en œuvre à la fois sur la 
dalle de plancher en contact avec le sol, sur les ponts intermédiaires 
couverts à charge dynamique, sur les surfaces de pont en plein air 
extrêmement sollicitées, et sur les sous-structures soumises au 
cisaillement et fortement sollicitées, ainsi que sur les rampes et les 
broches fortement sollicitées.

Les systèmes de parking RINOL répondent aux exigences de la norme 
DIN EN 1504 en relation avec la norme DIN V 18026 ainsi qu’à la 
DAfStb. sur la base de résines réactives aux couleurs vives.

Que ce soit lors de la création de nouveaux parkings, de l’adaptation 
des surfaces existantes à des exigences d’utilisation changeantes ou 
en cas de rénovation, nos systèmes de revêtement RINOL Parking 
répondent aux exigences élevées et garantissent des normes élevées.
Les systèmes RINOL Parking sont utilisés dans le monde entier sous 
les différents climats subissant des variations climatiques variées. 
Vous trouverez nos références partout dans le monde.

En collaboration avec nos consultants RINOL spécialisés dans les 
parkings, nous vous conseillerons sur le choix optimal du système 
adapté à votre demande.

Propriétés
•	 Systèmes LE (Low Emission) avec LEED v4 
•	 Protection de surface
•	 Pontage des fissures à -20° C
•	 Résistant à l’usure et durable
•	 Antidérapant
•	 Sans joints

Domaines d’utilisation
•	 Parking souterrain
•	 Garages
•	 Parking à étages

PARKING
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RÉSISTANCE CHIMIQUE
Les parkings et parkings souterrains doivent non seulement supporter différentes charges et températures, mais également un large éventail 
d’agressions chimiques. Les systèmes de protection des surfaces doivent supporter les sels et l’eau, les attaques des combustibles et des huiles.
L’aperçu ci-dessous montre les résultats des différents essais (+ résistant, O partiellement résistant, - instable)

Agents chimiques

RINOLEP-S611N 

Agents chimiques

RINOLEP-S611N 

Ex
po

sit
ion

 
en

v. 
1 j

ou
r

Ex
po

sit
ion

 
en

v. 
10

 jo
ur

s

Ex
po

sit
ion

 
en

v. 
42

 jo
ur

s

Ex
po

su
re

 
ap

pr
ox

. 1
 da

y

Ex
po

su
re

 
ap

pr
ox

. 1
0 d

ay
s

Ex
po

su
re

 ap
pr

ox
. 

42
 da

ys

Acide formique 20 % + - - Essence + + +
Ammoniac 25 % + - - Propylène-glycol + + +
Alcool benzylique + O - Acide nitrique 25 % + + O
Liquide de frein + + O Acide chlorhydrique 37 % + + +
Diesel + + + Lubrifiant + + +
Acide acétique 10 % + + + Acide sulfurique 50 % + + +
Éthylène-glycol + + + Toluène + O -
Mazout + + + Solution aqueuse formaldéhyde 37 % + + +
Isooctane + + + Solution saline aqueuse 20 % + + +
Hydroxyde de potassium 45 % + + + Solution aqueuse carbonate de sodium 20 % + + +
Liquide de refroidissement concentré + + + Solution aqueuse sulfure de sodium 35 % + + +
Acide lactique 90 % + + + Solution aqueuse détergent concentré + + +
Solution hydroxyde sodium 20 % + + O Solution aqueuse détergent concentré 50 % + O -
Soude caustique 20 % + + + Xylène + + +

Acide citrique 20 %
La résistance aux produits chimiques a été testée en climat normal (23°C) selon la norme DIN 50014-23/50-2. Le revêtement a été exposé aux liquides selon la norme DIN 53168. L’évaluation repose sur le critère de l’aspect, 
de la dureté et du cloquage, ou la destruction de la surface. On suppose un nettoyage d’entretien journalier. Les produits chimiques doivent être enlevés immédiatement après application et rincés à l’eau.
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CONCEPT COULEUR
Vous vous êtes sûrement déjà demandé où vous aviez garé votre voiture dans un parking à étages. Les parkings modernes à étage ou souterrains, 
tels que ceux des centres commerciaux ou des aéroports, utilisent des concepts couleur pour les différents niveaux. Par exemple, U3 sera conçu en 
bleu, U2 en jaune et U1 en rouge. Grâce à l’utilisation de la couleur et de la lumière, même un parking souterrain, avec ses couloirs et ses escaliers, 
sera perçu comme accueillant et l’orientation sera plus facile pour les visiteurs.

Les avantages d’un concept couleur :

•	 Aspect représentatif et esthétique de haut niveau
•	 Design unique des sols et des escaliers
•	 Les visiteurs trouvent leur chemin plus facilement et plus rapidement
•	 Les sorties de secours sont marquées plus clairement

RINOL propose également un large éventail de couleurs RAL et NCS ; et sans obligation de commande minimum, les concepteurs peuvent se per-
mettre d‘être créatifs, même pour les espaces restreints.

9
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RINOLEP-S614

RINOLEP-P214

 

Scellant de surface

Primaire

Le revêtement rigide pour parkings certifié LEED v4 pour les surfaces à fort trafic soumises à de lourdes charges mécaniques, et pouvant être utilisé 
dans les parkings et les garages souterrains, est exempt d’alcool benzylique et de nonylphénol. La surface résistante est sans joint, antidérapante et 
peut être conçue dans une grande palette de coloris.

RINOLPARKING OS8 LE (très faible émission)

Revêtement rigide pour parkings pour les zones soumises à de fortes charges mécaniques telles que les parkings et les garages souterrains. La 
surface résistante est sans joint, antidérapante et peut être conçue dans une grande palette de coloris.

RINOLPARKING OS8 

RINOLEP-S611N

RINOLEP-P211

 

Scellant de surface

Primaire
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RINOLEP-S614

RINOLPU-L314

RINOLEP-P214

 

Scellant de surface

Élastique HwO - Couche

Primaire

Le revêtement élastique pour parkings certifié LEED v4 pour les surfaces fortement exposées aux intempéries telles que les toitures terrasses est 
exempt d’alcool benzylique et de nonylphénol. Le système à trois couches de polyuréthane/résine époxy permet de ponter les fissures de manière 
permanente jusqu’à -20°C et protège la surface grâce à une texture antidérapante et visuellement attrayante. Épaisseur approximative 3mm à 
4mm.

RINOLPARKING OS11b LE (très faible émission)

Revêtement élastique de parking pour les surfaces de circulation soumises à des charges mécaniques élevées. Le système à trois couches de poly-
uréthane/résine époxy permet de ponter les fissures de manière permanente jusqu’à -20°C et protège la surface grâce à une structure antidérapan-
te et visuellement attrayante. Épaisseur approximative 3mm à 4mm.

RINOLPARKING OS11b 

RINOLEP-S611N

RINOLPU-L311N

RINOLEP-P211

 

Scellant de surface

Élastique HwO - Couche

Primaire



	 RINOLPA-S635

	 RINOLPU-V435

	 RINOLP-L5  (Polyurea)

	 RINOLPU-P235

	 RINOLEP-P235

Polyaspartique - Scellant

Couche anti-usure

Revêtement polyurée HwO pulvérisable

Liant

Primer
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Revêtement élastique OS10 pour parking avec des surfaces d’accès soumises à des charges mécaniques très élevées, telles que les toitures terrasses 
ou les mezzanines. Ce système multicouche remplit la fonction de protection requise, y compris dans des conditions climatiques extrêmement va-
riables. La base du pontage des fissures est une couche HwO basée sur un revêtement de polyurée pulvérisable. La surface résistante est sans joints, 
antidérapante, et peut être conçue dans une grande palette de coloris.

RINOLPARKING OS10 - I

Le revêtement élastique OS10 pour parkings est destiné aux surfaces accessibles soumises à une très forte exposition mécanique, telles que les 
sols en plein air ou les mezzanines exposés aux intempéries. Ce système multicouche remplit la fonction de protection requise, même dans des 
conditions climatiques extrêmement variables. La base du pontage durable des fissures est une couche HwO à base d‘un revêtement pulvérisé en 
polyuréthane. La surface résistante est sans joints, antidérapante et peut être conçue dans une variété de couleurs.

RINOLPARKING OS10 - II

	 RINOLPA-S635

	 RINOLPU-V435

	 RINOLPU-L340  

	 RINOLPU-P235

	 RINOLEP-P235

Polyaspartic - Scellant

Couche d‘usure

Couche de pulvérisation HwO PUR

Agent d‘adhérence

Primaire
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Le revêtement élastique pour parkings certifié LEED v4 pour les surfaces fortement exposées aux intempéries telles que les toitures terrasses est 
exempt d’alcool benzylique et de nonylphénol. La surface résistante, anti-fissures et antidérapante, assure la fonction de protection requise y 
compris dans des conditions climatiques extrêmement variables.

RINOLPARKING OS11a LE (très faible émission)

RINOLEP-S611N

RINOLPU-V411

RINOLPU-L311N

RINOLEP-P211

Surface sealer 

Couche anti-usure

Élastique HwO - Couche

Primaire

Revêtement élastique pour parkings pour les surfaces d’accès soumises à des charges mécaniques élevées, telles que les toitures terrasses. Ce 
système de polyuréthane/résine époxy à quatre couches remplit la fonction de protection requise, comme le pontage permanent des fissures et la 
résistance à la glissance, y compris dans des conditions climatiques extrêmement variables.

RINOLPARKING OS11a

RINOLEP-S614

RINOLPU-V414

RINOLPU-L314

RINOLEP-P214

Scellant de surface 

Couche anti-usure

Élastique HwO - Couche

Primer
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RINOLPERM est un système d’étanchéité aqueux et sans solvant pour les sols industriels légèrement sollicités, les escaliers et locaux utilitaires. Le 
système d’étanchéité sans soudure anti-poussière protège les surfaces et peut être rendu antidérapant en option.

RINOLPERM 

RINOLEP-S600

RINOLEP-P202

Scellant de surface 

Primaire

RINOLSEALING est une protection de surface économique aux performances optimisées pour les sols industriels légèrement ou modérément 
sollicités, les escaliers, les locaux utilitaires et les couloirs. Le système de protection sans joints, qui retient la poussière, protège en permanence et 
durcit les surfaces. La surface est facile à nettoyer.

RINOLSEALING

RINOLEP-S680

RINOLEP-S680

Scellant (1 à 2 couches)

Primaire
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RCR Flooring Products Italia S.r.l.
Via chiarugi 76/U
I-45100 Rovigo

Italy

Tél .: +39 425 411 200
Fax : +39 425 411 222

info@rinol.it
www.rinol.com
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